
 Leseprobe zum Download 

Liebe Besucherinnen und Besucher unserer Homepage,

tagtäglich müssen Sie wichtige Entscheidungen treffen, Mitarbeiter führen oder sich technischen 
Herausforderungen stellen. Dazu brauchen Sie verlässliche Informationen, direkt einsetzbare 
Arbeitshilfen und Tipps aus der Praxis.

Es ist unser Ziel, Ihnen genau das zu liefern. Dafür steht seit mehr als 25 Jahren die 
FORUM VERLAG HERKERT GMBH.

Zusammen mit Fachexperten und Praktikern entwickeln wir unser Portfolio ständig weiter,
basierend auf Ihren speziellen Bedürfnissen.

Überzeugen Sie sich selbst von der Aktualität und vom hohen Praxisnutzen unseres Angebots. 

Falls Sie noch nähere Informationen wünschen oder gleich über die Homepage bestellen 
möchten, klicken Sie einfach auf den Button „In den Warenkorb“ oder wenden sich bitte
direkt an:

FORUM VERLAG HERKERT GMBH
Mandichostr. 18
86504 Merching
Telefon: 08233 / 381-123
Telefax: 08233 / 381-222

E-Mail: service@forum-verlag.com
www.forum-verlag.com

© Alle Rechte vorbehalten. Ausdruck, datentechnische Vervielfältigung (auch auszugsweise) oder Veränderung    
    bedürfen der schriftlichen Zustimmung des Verlages.

© Eisenhans / fotolia.com    ©   Sven Vietense / fotlia.com                        © Picture-Factory / fotolia.com

mailto:service@forum-verlag.com
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Naturwerksteinarbeiten

Anwendungsbereich

Das Bearbeiten, Versetzen und Verlegen von Fliesen, Platten
undWerkstückenausNaturwerkstein ist imAllgemeinennach
den Regeln der ATV „Naturwerksteinarbeiten“ DIN 18332 ab-
zurechnen.DiesgiltauchfürdieHerstellungvonQuadermau-
erwerk aus Natursteinen sowie Verblendmauerwerk. Neben
der Herstellung von entsprechenden Mauerwerkswänden und
Wandbekleidungen werden auch alle zu der Hauptleistung
notwendigen Vorarbeiten, Unterkonstruktionen, Dämmstoffein-
bauten,BekleidungenvonStützenundUnterzügen,besondere
Werkstücke und Oberflächenbehandlungen nach den Grund-
lagendieserATVabgerechnet.

Arbeiten zur Herstellung von Pflasterdecken und Plattenbelä-
geneinschließlichEntwässerungsrinnenundEinfassungenaus
Naturstein oder Naturwerkstein sowie die Herstellung vorge-
hängterhinterlüfteterFassadenmitbesondererZulassungder
BefestigungsinddurchdieseATVnichtgeregelt.

Die Inhalte der DIN 18299 „Allgemeine Regelungen für Bau-
arbeiten jeder Art“ sind stets zusätzlich zu den spezifischen
Regelungenzuberücksichtigen.BeiWidersprüchengeltendie
gewerkebezogenenRegelungenderDIN18332vorrangig.

Checkliste  
Abrechnungseinheiten nach 
ATV DIN 18332

In Leistungsverzeichnissen gelten gem. Ziffer 0.5 der ATV die
folgendenAbrechnungseinheitenfürdieAusführungvonNatur-
werksteinarbeitenundalledamitindirekterVerbindungstehen-
denNebenleistungenundBesonderenLeistungen.

Naturwerksteinarbeiten
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Naturwerksteinarbeiten

Raummaß (m3)
getrenntnachBauartundMaßen

Verblendmauerwerk

Quadermauerwerk

VierungenmiteinerGrößevon>=0,03 m3bei
Instandhaltungsarbeiten

Werkstücke

Flächenmaß (m2)
getrenntnachBauartundMaßen

Verblendmauerwerk

Quadermauerwerk

Ausgleichsschichten

Bewehrungen,Trag-undUnterkonstruktionen

Bodenbeläge,Decken-undWandbekleidungen

Dämmschichten,Trennschichten

Außenwandbekleidungen

Fensterbänke,Abdeckplatten

BekleidungenanSäulen,PfeilernundLisenen

freistehendeWände

UnterbödenmitundohneSchüttungen

VorbehandelndesUntergrunds

Oberflächenbehandlung,ReinigungvonOberflächen

Längenmaß (m)
getrenntnachBauartundMaßen

Abdeckplatten,Wassernasen

Anschlag-,Trenn-,Eckschutz-undVerankerungs-
schienen

Bewegungs-undAnschlussfugenmitFugendicht-
stoffenoderProfilen,Fugeninstandhaltung
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Naturwerksteinarbeiten

EckausbildungenbeiVerblend-undQuadermauer-
werk,abgedickteSichtkanten

EckausbildungmitzweiseitigenGehrungsschnitten

Eck-undRandplatten

bearbeiteteStirn-undSeitenflächen,bearbeitete
Untersichten

Falze,Gehrungen,Nuten,Profile

Gesimse,Fensterbänke,Tür-undFenster-
umrahmungen

Gleitschutzkanten,-profile

Schräg-undnichtwinkligeSchnitte

Sockelleisten

StufenundSchwellen

Kontraststreifen

Anzahl (Stück)
getrenntnachBauartundMaßen

Anarbeitenangebogene,nichtrechtwinkligesowie
nichtlot-undflutrechtbegrenzendeBauteile

AnkertaschenfürverdecktsitzendeAnker

bearbeiteteSeitenansichten(seitlicheKöpfe),
Profilwiederkehren,Verkröpfungen

 Bohrungen,Ausklinkungen,Aussparungen,
Ausnehmungen

EinbauenvonAnschlag-,Trenn-undEckschutz-
schienen,Mattenrahmen,Winkelrahmen,Rostenund
TragkonstruktionenfürandereEinbauteile

Werkstücke

Vierungen

Pfeiler,SäulenundLisenen

Wasserrillen
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Naturwerksteinarbeiten

Naturwerksteinarbeiten

Stufen,Schwellen,abgetreppteundschräge
Sockelleisten

AusbesserungenmitRestauriermörtelbeiInstand-
haltungsarbeiten

Installations-undEinbauteile

Fensterbänke

Abrechnungsgrundregeln 
nach ATV DIN 18332, Ziffer 5 
„Abrechnung“

Die Ermittlung der abzurechnenden Leistung kann grundsätz-
lich nach Zeichnung oder auch nach den Ergebnissen eines
örtlichenAufmaßeserfolgen.DieAbrechnungnachZeichnung
setztdieVorlageeinerdetailliertenundbemaßtenAusführungs-
zeichnungsowiederenÜbereinstimmungmitderBauleistung
voraus.FürdieverschiedenenBauteileundKonstruktionensind
in der ATV unter Ziffer 5.1 die zu berücksichtigenden Begren-
zungenfürdieErmittlungderEinzelmaßefestgelegt.

FürhergestelltesMauerwerkausNaturwerkstein,Bekleidungen
undBelägesinddieMaßederhergestelltenFlächen-oderBau-
teilezugrundezulegen.WerdenFlächenbesondersbehandelt,
sosinddieMaßederbehandeltenFlächen fürdieMassenbe-
stimmunganzusetzen.

Bekleidungen, Unterkonstruktionen
FürdieMengenermittlungvonBekleidungenundBelägensind
dieMaßederhergestelltenBekleidungenoderBelägeundder
hergestellten Bauteile, z. B. des Mauerwerks, zu berücksichti-
gen.DasGleichegiltfürdieHerstellungvonAusgleichs-,Trenn-
undDämmschichten,Unterböden,Trag-undUnterkonstruktio-
nensowiefürdieBewehrungenderhergestelltenFlächenoder
Bauteile.DieRegelunggiltunabhängigvonderLagederFlä-
cheninRäumen,imAußenbereichoderanFassaden.



Das Baustellenhandbuch für Aufmaß und Mengenermittlung 

Für weitere Produktinformationen oder zum Bestellen hilft Ihnen unser Kundenservice 
gerne weiter:  

Kundenservice 

 Telefon: 08233 / 381-123 

  E-Mail: service@forum-verlag.com

Oder nutzen Sie bequem die Informations- und Bestellmöglichkeiten zu diesem Produkt in 
unserem Online-Shop: 

Internet 
 http://www.forum-verlag.com/details/index/id/5843

FORUM VERLAG HERKERT GMBH, Mandichostraße 18, 86504 Merching,  
Tel.: (08233) 381 123, E-Mail: service@forum-verlag.com, Internet: www.forum-verlag.com

Bestellmöglichkeiten 

mailto:service@forum-verlag.com
http://www.forum-verlag.com/details/index/id/5843



