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Liebe Besucherinnen und Besucher unserer Homepage,

tagtäglich müssen Sie wichtige Entscheidungen treffen, Mitarbeiter führen oder sich technischen 
Herausforderungen stellen. Dazu brauchen Sie verlässliche Informationen, direkt einsetzbare 
Arbeitshilfen und Tipps aus der Praxis.

Es ist unser Ziel, Ihnen genau das zu liefern. Dafür steht seit mehr als 25 Jahren die 
FORUM VERLAG HERKERT GMBH.

Zusammen mit Fachexperten und Praktikern entwickeln wir unser Portfolio ständig weiter,
basierend auf Ihren speziellen Bedürfnissen.

Überzeugen Sie sich selbst von der Aktualität und vom hohen Praxisnutzen unseres Angebots. 

Falls Sie noch nähere Informationen wünschen oder gleich über die Homepage bestellen 
möchten, klicken Sie einfach auf den Button „In den Warenkorb“ oder wenden sich bitte
direkt an:

FORUM VERLAG HERKERT GMBH
Mandichostr. 18
86504 Merching
Telefon: 08233 / 381-123
Telefax: 08233 / 381-222

E-Mail: service@forum-verlag.com
www.forum-verlag.com

© Alle Rechte vorbehalten. Ausdruck, datentechnische Vervielfältigung (auch auszugsweise) oder Veränderung    
    bedürfen der schriftlichen Zustimmung des Verlages.
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Dachdeckungsarbeiten
DieAnforderungenanDachdeckungsarbeiten sindimWesent-
licheninderVergabe-undVertragsordnungfürBauleistungen
(VOB) Teil C in den Allgemeinen Technischen Vertragsbedin-
gungenfürBauleistungen(ATV)inderATVDIN18338(Ausgabe
September2019)beschrieben.ImFolgendenwerdendieInhal-
tederATVund/oderderergänzendenFachregelnausdemRe-
gelwerkdesDeutschenDachdeckerhandwerks,auszugsweise
unterdemGesichtspunkt vonMaterialtoleranzen,Materialmin-
destdickenundMindestanschlusshöhen,dargestellt.

Normen: ATVDIN183381Dachdeckungsarbeiten
 RegelwerkundFachregelndesDeutschen

Dachdeckerhandwerks

Hinweis:GegenüberderbisherigenAusgabe
wurdederTitelderDIN18338geändert
(„Dachdeckungsarbeiten“statt„Dach-
deckungs-undDachabdichtungsarbeiten“)
sowiedieRegelnfürDachabdichtungs-
arbeitenindenGeltungsbereichderATV
DIN183362„Abdichtungsarbeiten“überführt.
DieaktuelleFassungderATVDIN18338
enthältnurnochRegelnzuDachdeckungs-
arbeiten.

1 ATVDIN18338:2019-09:VOBVergabe-undVertragsordnungfürBauleistungen
-TeilC:AllgemeineTechnischeVertragsbedingungenfürBauleistungen(ATV)–
Dachdeckungsarbeiten.

2 ATVDIN18336:2023-09:VOBVergabe-undVertragsordnungfürBauleistungen
-TeilC:AllgemeineTechnischeVertragsbedingungenfürBauleistungen(ATV)–
Abdichtungsarbeiten.

Dachdeckungsarbeiten
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Allgemeines: InderATVDIN18338sindkeineAngaben
inBezugaufzulässigeToleranzen,insbe-
sonderekeineBezügeaufdieDIN182023,
getroffen.

Geltungsbe-
reich:

ATVDIN18338„Dachdeckungsarbeiten“
regeltdasHerstellenvonDachdeckungen,
einschließlichdererforderlichenFunktions-
schichtendesDachaufbaus,wieDichtungs-,
Dämmstoff-undSchutzschichten.DieNorm
giltauchfürAußenwandbekleidungen,
dieausDachdeckungsstoffenhergestellt
werden.

ATVDIN18338giltdagegennichtfürdie
HerstellungvonDeckunterlagenausLatten
oderalsSchalungsowienichtfürAußen-
wandbekleidungenmitHolzschindeln(s.ATV
DIN183344„Zimmer-undHolzbauarbeiten“).
DieNormgiltebenfallsnichtfürdieHerstel-
lungvonDachdeckungenmitMetallbautei-
len,dieamBaugefalztwerden(s.hierzuATV
DIN183395„Klempnerarbeiten“).Außerdem
fallenvorgehängtehinterlüfteteFassadenmit
anderenStoffenalsDachdeckungsstoffen
undMetallbauarbeitennichtindenGeltungs-
bereichderDIN18338(s.ATVDIN183516
„VorgehängtehinterlüfteteFassaden“bzw.
ATVDIN183607„Metallbauarbeiten“).

3 DIN18202:2019-07:ToleranzenimHochbau–Bauwerke.
4 ATVDIN18334:2023-09:VOBVergabe-undVertragsordnungfürBauleistungen

–TeilC:AllgemeineTechnischeVertragsbedingungenfürBauleistungen(ATV)–
Zimmer-undHolzbauarbeiten.

5 ATVDIN18339:2019-09:VOBVergabe-undVertragsordnungfürBauleistungen
–TeilC:AllgemeineTechnischeVertragsbedingungenfürBauleistungen(ATV)–
Klempnerarbeiten.

6 ATVDIN18351:2023-09:VOBVergabe-undVertragsordnungfürBauleistungen
–TeilC:AllgemeineTechnischeVertragsbedingungenfürBauleistungen(ATV)–
VorgehängtehinterlüfteteFassaden.

7 ATVDIN18360:2019-09:VOBVergabe-undVertragsordnungfürBauleistungen
–TeilC:AllgemeineTechnischeVertragsbedingungenfürBauleistungen(ATV)–
Metallbauarbeiten.
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Spezifische Ergänzungen:
• FachregelnDachdeckungsarbeiten8

• Barrierefreiheit

Allgemeine Regelungen
Allgemeine Regelungen zur Ausführung von Dachdeckungen
sindinATVDIN18338,3.2.1angegeben.RegelnunterdemAs-
pektderEinhaltungvonMaßenoderToleranzenbetreffendie
folgendenPunkte:

• MaßefürDachlatten-undPfettenabstände,Gratleisten,Kehl-
schalungen,Traufenusw.sindvomAuftragnehmeranzuge-
ben,soferndieUnterlagefürdieDachdeckungvomAuftrag-
nehmernichtselbsthergestelltwird.
NachATVDIN18338, 3.2.1.6müssen fürDachdeckungen,
dieaufTraglattenhergestelltwerden,Konterlattenmiteinem
Querschnittvonmindestens30x50 mmverwendetwerden.

Dachdeckungen mit Dachziegeln oder Dachsteinen
Regeln für die Ausführung von Dachdeckungen mit Dachzie-
geln oder Dachsteinen enthält der Abschnitt 3.2.2 der ATV
DIN18338. Hinsichtlich derEinhaltung vonMaßenoderTole-
ranzensindfolgendePunktezubeachten:

Dachdeckungen mit Dachziegeln:

DachdeckungenmitDachziegelnsindmitDach-undFormzie-
gelnnachDINEN13049„Dach-undFormziegel–Begriffeund
Produktspezifikationen“ herzustellen. Für Maße und Grenzab-
maßegeltendieRegelnimAbschnitt 4.3.4dieserNorm.Danach
sindEinzelmaßeundDeckmaßenachDINEN102410„Tondach-
ziegelfürüberlappendeVerlegung–Bestimmungdergeometri-
schenKennwerte“zubestimmen.

FürEinzelmaßevonZiegelngiltfolgendeToleranz:

DieMittelwertefürdieLängeundBreitederZiegel–ermitteltmit
denPrüfverfahrennachDINEN1024–dürfennichtmehrals

8 Hrsg.:ZentralverbanddesDeutschenDachdeckerhandwerks(ZVDH),Köln.
9 DINEN1304:2013-08:Dach-undFormziegel–BegriffeundProduktspezifikatio-

nen.
10 DINEN1024:2012-06:TondachziegelfürüberlappendeVerlegung–Bestim-

mungdergeometrischenKennwerte.
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±2 %vondenSollmaßen(Herstellerangabe)abweichen.Aus-
genommenvondieserRegelungistdieBreitevonMönch-und
Nonnenziegeln(s.DINEN1304,4.3.4.2).

DasmittlereDeckmaß(DecklängeundDeckbreite)darfhöchs-
tens ± 2 % vom Sollmaß (Herstellerangabe) abweichen. Bei
Falzziegeln mit variabler Decklänge darf der Höchstwert der
gemessenenDecklängedenvomHerstellerangegebenenMa-
ximalwertnichtunterschreiten.Gleichesgilt fürdieDeckbreite
(s.DINEN1304,4.3.4.3).

Dachdeckungen mit Dachsteinen:

Dachdeckungen mit Dachsteinen sind mit Betondachsteinen
nachDINEN49011„Dach-undFormsteineausBetonfürDächer
undWandbekleidungen–Produktspezifikationen“auszuführen.
FürMaßeundToleranzensinddieRegelnimAbschnitt 5.2die-
serNormzubeachten.

DanachdarfdieHängelängederDachsteine(s.folgendeAbb.)
mitregelmäßigerVorderkantenichtmehrals±4 mmvondem
vom Hersteller angegebenen Wert abweichen (DIN EN 490,
5.2.1). Die Prüfung hat nach DIN EN 49112 zu erfolgen. Die
Rechtwinkligkeit von Dachsteinen mit konstanter Hängelänge
darfnichtgrößerals4 mmsein(DINEN490,5.2.1).FürdieAn-
forderungenandieDeckbreitewirdaufdieNormDINEN490
verwiesen.

11 DINEN490:2017-04:Dach-undFormsteineausBetonfürDächerundWandbe-
kleidungen–Produktspezifikationen.

12 DINEN491:2011-11:Dach-undFormsteineausBetonfürDächerundWandbe-
kleidungen–Prüfverfahren.
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Bild 1: Hängelänge bei einem Dachstein (in Anlehnung an DIN EN 491 
Bild 1) (Quelle: Schmidt)

Dachdeckungen mit Dachschiefer
FürDachdeckungenmitDachschiefersindDachschiefernach
DIN EN 12326-113 „Schiefer und Naturstein für überlappende
DachdeckungenundAußenwandbekleidungen–Teil 1:Spezi-
fikationenfürSchieferundcarbonathaltigeSchiefer“zuverwen-
den.

Die Einzeldicke von Schieferplatten darf nicht geringer als
2,0 mm sein (DIN EN 12326-1, 5.2.3). Die Messung hat nach
DIN EN 12326-2 zu erfolgen. Weitere Regeln – insbesonde-
re Verfahren zur Kontrolle der Nenn- und Einzeldicke – siehe
DINEN12326-1.

Dachdeckungen mit Faserzement-Dachplatten
FürDachdeckungenmitFaserzement-DachplattensindPlatten
nach DIN EN 49214 „Faserzement-Dachplatten und dazugehö-
rige Formteile – Produktspezifikationen und Prüfverfahren“ zu
verwenden. Nach dieser Norm gelten für Maße und Grenzab-
weichungenfolgendeRegeln:

13 DINEN12326-1:2014-11:SchieferundNatursteinfürüberlappendeDachde-
ckungenundAußenwandbekleidungen–Teil1:SpezifikationenfürSchieferund
carbonathaltigeSchiefer.

14 DINEN492:2018-07:Faserzement-DachplattenunddazugehörigeFormteile–
ProduktspezifikationundPrüfverfahren.



Das Baustellenhandbuch Maßtoleranzen 

Für weitere Produktinformationen oder zum Bestellen hilft Ihnen unser Kundenservice 
gerne weiter:  

Kundenservice 

 Telefon: 08233 / 381-123 

  E-Mail: service@forum-verlag.com

Oder nutzen Sie bequem die Informations- und Bestellmöglichkeiten zu diesem Produkt in 
unserem Online-Shop: 

Internet 
 http://www.forum-verlag.com/details/index/id/5839

FORUM VERLAG HERKERT GMBH, Mandichostraße 18, 86504 Merching,  
Tel.: (08233) 381 123, E-Mail: service@forum-verlag.com, Internet: www.forum-verlag.com

Bestellmöglichkeiten 

mailto:service@forum-verlag.com
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http://www.forum-verlag.com/details/index/id/5839
http://www.forum-verlag.com/details/index/id/5839
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