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Kurzcharakteristik:   Eine echte Hilfe, um Baustellen trotz Vorschriftenflut, Kosten- und Termindruck sachkundig und sicher zu leiten,  

bietet der Informationsdienst Bauleitung. Praxisnahe Beiträge aus den Bereichen Baurecht, Bautechnik, Baukosten, 
Organisation und Sicherheit unterstützen bei der Bauüberwachung, um einen reibungslosen Bauablauf und die 
Qualitätskontrolle beim Bauprojekt sicherzustellen.
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THEMENPLAN

Unverbindlicher Themenplan, Änderungen vorbehalten

Ausgabe ET AS DU Themen
ET = Erscheinungstermin
AS = Anzeigenschluss
DU = Druckunterlagenschluss

1/2024
Februar 15.02.2024 24.01.2024 25.01.2024 Photovoltaik-Anlagen Dachformen

2/2024
März 13.03.2024 20.02.2024 21.02.2024 Bauwerksbegrünung Baustoff-Recycling

12.03.2024 Jahrestagung Bauleitung Frühjahr - Online-Live-Tagung

3/2024
April 15.04.2024 20.03.2024 21.03.2024 Klimaneutrales Bauen 3D-Druck

4/2024
Mai 13.05.2024 16.04.2024 17.04.2024 Sanierung von Fertighäusern Brandschutz

5/2024
Juni 13.06.2024 21.05.2024 22.05.2024 Baustellenbeschickung Kanal- und Tiefbauarbeiten



Ausgabe ET AS DU Themen
ET = Erscheinungstermin
AS = Anzeigenschluss
DU = Druckunterlagenschluss

6/2024
Juli 12.07.2024 20.06.2024 21.06.2024 Lüftungstechnik (Grüner) Baustellenstrom

7/2024
September 12.09.2024 21.08.2024 22.08.2024 Holzfassaden Innenausbau/

Trockenbaukonstruktionen

8/2024
Oktober 14.10.2024 18.09.2024 19.09.2024 Wärmedämmung Winterbaustellen

05.11.2024 Jahrestagung Bauleitung Herbst - Online-Live-Tagung

9/2024
November 13.11.2024 21.10.2024 22.10.2024 Elektromobilität (Tief-)Garagenbau

10/2024
Dezember 12.12.2024 20.11.2024 21.11.2024 Messe Bau 2025 / BauMa 2025 Digitalisierung

Unverbindlicher Themenplan, Änderungen vorbehalten

THEMENPLAN



FORMATE & PREISE

ANZEIGE U4
1/1 SEITE

210 x 297 mm
Preis: 950 €

ADVERTORIAL ANZEIGE U2/U3
1/2 SEITE QUER
182 x 120 mm
Preis: 550 €

Advertorial

Print 
1/1 Seite
ca. 3.500 Zeichen (inkl. Leerzeichen) 
1-2 Abbildungen

Preis: 1.490 €

9www.derbauleiter.info

Advertorial

Kita mit Ecken und Kanten: Schnelle Bauwerksabdichtung von Botament 
Von Botament GmbH

Der ökologische Anspruch spielte beim Neubau 
der Kindertagesstätte „In der Mühle“ in Murg (Ba-
den-Württemberg) eine zentrale Rolle. Das Gebäude 
– bestehend aus fünf zusammenhängenden Einzel-
häusern – wurde daher in Holzbauweise errichtet. 
Beim Bau der Kita stand der Sockelbereich beson-
ders im Fokus. Mit der Reaktivabdichtung RD2 The 
Green 1 von Botament konnte der Übergang von der 
Holzkonstruktion zur Betongründungsplatte trotz 
zahlreicher komplizierter Eckausbildungen zuver-
lässig abgedichtet werden. Das schnelle Abbinden 
des Materials garantierte eine schnelle Bauzeit. 

Die Zielsetzung war, ein Gebäude mit hoher nachhalti-
ger Qualität zu schaffen. In Anlehnung an ein früher auf 
dem Grundstück stehendes Holzsägewerk entschieden 
sich die Projektverantwortlichen für eine Umsetzung in 
Holzbauweise. Zudem erwies sich diese Bauweise als 
besonders wirtschaftlich: Ein schneller Baufortschritt 
wurde durch die Verwendung vorgefertigter Ligno-
trendbauteile für die Wände, Decken und Dächer der 
Kita erzielt.
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1 |  Der ökologische Anspruch spielte beim Neubau der Kinder-
tagesstätte „In der Mühle“ in Murg (Baden-Württemberg) eine 
zentrale Rolle.

Auf die Ausbildung des sensiblen Sockelbereichs, der 
den Übergang von der Betongründungsplatte zur Holz-
konstruktion bildet, wurde im Zuge der Bauausführung 
besonders Wert gelegt. Die Anordnung einer funktions-
fähigen und fachgerechten Abdichtung zum Schutz vor 
Einflüssen wie Salzen, Mineralien, Feuchtigkeit sowie 
Frost- und Tauwechsel ist in diesem Bereich unerläss-
lich. Im Zuge der Abdichtungsarbeiten erwies sich die 
verwinkelte Bauweise und Fassadenkonstruktion der 
Kita allerdings als Herausforderung. So bestand die 
Schwierigkeit darin, die vielen Ecken sicher abzudich-
ten. Wie das ausführende Unternehmen, die Zimmerei 
Kock & Götte aus Weilheim, feststellte, wäre eine kalt-
selbstklebende Bitumendichtungsbahn nicht zielfüh-

rend gewesen. Wellenbildung und mangelnde Haftung 
auf der Bodenplatte sprachen gegen eine Abdichtung 
mit KSK.

Schließlich wurde mit der bitumenfreien Reaktivab-
dichtung von Botament eine geeignete Lösung für das 
anspruchsvolle Projekt gefunden. Botament RD2 The 
Green 1 ist eine zweikomponentige Reaktivabdichtung 
für Neubau und Sanierung. Die Lösung zeichnet sich 
vor allem durch ihre guten Verarbeitungseigenschaf-
ten aus. Die Abdichtung ist streichfähig, spachtel- und 
spritzbar, schnell zu überarbeiten und weist eine opti-
sche Durchtrocknungskontrolle auf. Die hohe Flexibili-
tät und die rissüberbrückenden Eigenschaften bieten 
Handwerkern zudem hohe Sicherheit bei der Ausfüh-
rung. Im Gegensatz zu Bitumendichtungen können 
Grundierung und Gewebe entfallen und so kürzere 
Bauzeiten erzielt werden. 

Die Ausführung erfolgte entsprechend den Vorgaben. 
Zunächst wurde der Untergrund an den notwendigen 
Stellen mattfeucht vorgenässt. Im Anschluss erfolgte 
die Kratzspachtelung mit Botament RD2, um Lunker 
und Poren zu verschließen. Nach Durchtrocknung er-
folgte die erste Abdichtungslage. Im nächsten Schritt 
wurde das querelastische, beidseitig vlieskaschierte PB 
Portaldichtband in die Schicht eingebettet. Durch einen 
Klebestreifen lässt sich dies leicht und schnell verlegen. 
Zur Ausbildung der Innen- und Außenecken kam zu-
dem das hochelastische und reißfeste Systemband SB 
78 von Botament nebst dazugehörigen Formteilen zum 
Einsatz. Zur Abdichtung von Anschluss- und Eckfugen 
wurde das Butyldichtband von Botament verwendet. 
Die Überspachtelung erfolgte mit einer zweiten Lage 
der Abdichtung.

Im Zeitraum von August bis September 2019 wurde der 
Sockel komplett abgedichtet. Für die Verwendung der 
Abdichtung von Botament sprach vor allem die gute 
Verarbeitung sowie die einfache Eckausbildung. Dar-
über hinaus schützt das diffusionsoffene Material den 
sensiblen Sockelbereich nicht nur vor eindringender 
Nässe von außen, sondern begünstigt auch den Erhalt 
einer konstanten Holzfeuchte im Inneren der Konstruk-
tion. Durch die hohe Trocknungsreserve der Bauteile 
tritt keine Überfeuchtung des Holzes ein. So verschafft 
die Reaktivabdichtung dem Gesamtaufbau ein großes 
Bauschadensfreiheitspotenzial. Die fachgerechte So-
ckelabdichtung leistet einen wichtigen Beitrag zur Le-
bensdauer der Kita. Denn sie schützt das Bauwerk 
langfristig und nachhaltig vor äußeren Einflüssen und 
verhindert Feuchteschäden. 

Weitere Formate auf Anfrage.
Alle Preise in Euro zzgl. der gesetzlichen MwSt.Es gelten die „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ des Verlages: www.forum-verlag.com/media/pdf/AGB-mediadaten.pdf

MALSTAFFEL BEI ABNAHME
INNERHALB EINES JAHRES:

2 Anzeigen 10 % 
3 Anzeigen 15 % 
6 Anzeigen 30 %

Agenturermäßigung auf Anfrage



WERBEKAMPAGNEN
Bau-Fachmagazine – optimal für Ihr individuelles Werbepaket!

Informationsdienst Bauleitung
Recht | Technik | Management

Der Sanierungsvorsprung
Fachmagazin zur Beurteilung, 

Sanierung und Vermeidung 
von Bauschäden

GEG Baupraxis
Fachmagazin für energieeffiziente 

und ressourcenschonende  
Neu- und Bestandsbauten

QUARTIER
Fachmagazin für 

urbanen Wohnungsbau

BAU-Index – Ihr Firmeneintrag im Hersteller- und Dienstleisterverzeichnis 
Onlineangebot www.bauindex-online.de für Hersteller und Dienstleister aus der Baubranche 
zur attraktiven Präsentation bei Ihrer Zielgruppe

Ausführliche Informationen zu den Anzeigenfor-
maten, Präsentationsmöglichkeiten und Preisen 
gibt Ihnen gerne Ihre Mediaberaterin!

Buchen Sie z. B. unser Kombi-Angebot: Ergänzend 
zu Ihrer Anzeige in einem der Fachmagazine Ihre 
individuelle Unternehmenspräsentation im BAU-
Index für nur 999 €.



ONLINE-CONTENT
Themenwelten und Magazin-Websites – optimal für Ihr Content-Marketing!

Lassen Sie uns gemeinsam Ihre Kampagne planen! 

Folgende Ziele können Sie mit uns erreichen:
•  Vorstellung neuer Produkte oder Dienstleistungen
•  Steigerung der Bekanntheit und Imagebildung
•  Gewinnung hochwertiger Leads

Wie unterstützen wir Sie dabei?
•  Wir besprechen mit Ihnen Ihre Zielvorstellungen und entwerfen 

gemeinsam eine auf Sie zugeschnittene Werbekampagne
•  Verlängerung der Printkampagne durch die Platzierung Ihrer  

zielgruppenrelevanten Inhalte auf den Websites
•  Crossmediale Sichtbarkeit und Zielgruppenansprache

Welche Formate stehen Ihnen zur Verfügung?
•  Advertorials
•  Gastbeiträge
•  Whitepaper
•  Produktempfehlungen

Themenwelten

Newsletter

Magazin-Websites



Eckdaten und Leistungen „Themenwelten“
•  Platzierung ab Position 3 auf der jeweiligen Kategorie-Übersichtsseite
•  Foto inklusive Teasertext führt die Leser zu Ihrem Advertorial
•   Länge zwischen 1.000 und 1.500 Wörter oder 7.000 bis 10.000 Zeichen 

(mit Leerzeichen)
•  max. 5 Schaltungen je Themengebiet

Eckdaten und Leistungen „Newsletter“
•  Platzierung an Position 3, 4 oder 7 des Newsletters, je nach Anzahl der Belegungen
•  Text (max. 400 Zeichen mit Leerzeichen) + Foto (Auflösung: 1.200x850 Pixel)
•  Versand: 4-12wöchig, je nach Themengebiet
•  max. 3 Schaltungen je Themengebiet und Aussendung

► Exklusiv-Buchung als Standalone auf Anfrage möglich!

 Themenwelten auf www.forum-verlag.com Newsletter
 Seitenaufrufe/Monat* Poolgröße
Themengebiete Ø 2023 Juli 23

  Bau & Immobilien 26.700 25.400

  Elektrosicherheit und Elektrotechnik 13.900 10.000

  Energie und Umwelt 400 900

  Kommunales 5.700 7.600

 Seitenaufrufe/Monat*
Magazine und Informationsdienste Ø 2023

  Informationsdienst Bauleitung (www.info-bauleitung.de) 36.500

  Der Sanierungsvorsprung (www.der-sanierungsvorsprung.de) 9.000

  GEG-Baupraxis (www.geg-baupraxis.de) 5.800

  QUARTIER (www.magazin-quartier.de) 9.100

*Cookie-Tracking akzeptiert

Ausführliche Informationen zu den 
Anzeigenformaten, Präsentations-
möglichkeiten und Preisen gibt 
Ihnen gerne Ihre Mediaberaterin!

ONLINE-CONTENT



Ausführliche Informationen zu den 
Anzeigenformaten, Präsentations-
möglichkeiten und Preisen gibt 
Ihnen gerne Ihre Mediaberaterin!

Magazin-Websites – optimal für Ihre Banner-Werbung!

Werbeform Format  
(Breite x Höhe)

Platzierung

Skyscraper 120x600 Pixel Startseite 
links o. rechts

Wide Skyscraper 160x600 Pixel Startseite 
links o. rechts

Full Banner 468x60 Pixel Startseite 
horizontal 
unter aktuelle 
Ausgabe

Eckdaten und Leistungen „Banner“
•  Alle Banner werden auf der Startseite des jeweiligen Portals ausgespielt
•  4 Wochen pauschal, dauerhaft und exklusiv ohne Rotation
•  Dateiformate: jpg, gif, animated gif, png (animiert möglich, max. 120 KB)

BANNER

 Seitenaufrufe/Monat*
Magazine und Informationsdienste Ø 2023

  Informationsdienst Bauleitung (www.info-bauleitung.de) 36.500

  Der Sanierungsvorsprung (www.der-sanierungsvorsprung.de) 9.000

  GEG-Baupraxis (www.geg-baupraxis.de) 5.800

  QUARTIER (www.magazin-quartier.de) 9.100

*Cookie-Tracking akzeptiert



TECHNISCHE DATEN
Zeitschriftenformat:  DIN A4 (210 mm breit x 297 mm hoch), Spaltenanzahl: 2
Druck- u. Bindeverfahren:  Offsetdruck, Ringösenheftung
Farbanzeigen:  Aus Euroskala (CMYK), Sonderfarben nach Absprache möglich
Beschnittzugabe:  3 mm an jeder Seite
Anzeigenarten:   Generell wird zwischen Satzspiegel- und Anschnittanzeigen (auch „randabfallenden“, „beschnittenen“ oder „angeschnit-

tenen“ Anzeigen) unterschieden. Satzspiegelanzeigen berühren keinen Rand einer Seite, sondern stehen im Bereich des 
Satzspiegels. Anschnittanzeigen berühren einen oder mehrere Ränder einer Seite und benötigen an den Berührungsseiten 
eine Beschnittzugabe von 3 mm, da die Zeitschriftenseiten nach dem Druck auf das Endformat zugeschnitten werden.

Dateierstellung:  Bitte beachten Sie:
 •  Die Auflösung der Bilddaten muss mind. 300 dpi für Farb- und Graustufenbilder und 1.200 dpi für Strichbilder betragen
 • Komprimierung ZIP
 • PNG, BMP oder TIFF (höchste Qualitätsstufe)
 • Als Farbmodus CMYK verwenden
 • Alle Schriften einbetten
 • Ausrichtung zentriert
 • Anzeigenformat auf Endgröße
Datenübermittlung:   Grundsätzlich müssen sämtliche Anzeigen in digitaler Form als Druck-PDF angeliefert werden. 

Offene Daten bitte immer mit allen Schriften und allen platzierten Elementen anliefern. 
E-Mail: anzeigen@forum-verlag.com; per ftp: Zugangsinformationen auf Anfrage 
Für Inhalte, Produktion, richtige Dateiformate, rechtzeitige Anlieferung von Datenunterlagen und 
Datenträgern ist ausschließlich der Auftraggeber verantwortlich.

Druckfreigabe:   Mit Übermittlung der PDF-Datei der Anzeige an den Verlag erteilt der Kunde zugleich die Druckfreigabe!  
Es erfolgt keine weitere Freigabeprozedur zwischen dem Kunden und dem Verlag!

Kontrollmittel:  Wir empfehlen die Lieferung eines farbverbindlichen Digitalproofs mit Ugra/FOGRA Medienkeil oder eines Andrucks mit 
Standard-Druckkontrollstreifen in der Endfassung. Ansonsten kann der Verlag leider keine Gewährleistung für Text, Bild 
oder Farbe der gedruckten Anzeige übernehmen.

Belegexemplare:  Ihre Belegexemplare werden Ihnen direkt von der Druckerei zugesandt.
Genderhinweis: Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen (m/w/d) verzichtet.  
 Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.
AGB:  Es gelten die „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ des Verlages: www.forum-verlag.com/media/pdf/AGB-mediadaten.pdf

mailto:anzeigen@forum-verlag.com

