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Liebe Besucherinnen und Besucher unserer Homepage,

tagtaglich missen Sie wichtige Entscheidungen treffen, Mitarbeiter fihren oder sich technischen
Herausforderungen stellen. Dazu brauchen Sie verlassliche Informationen, direkt einsetzbare
Arbeitshilfen und Tipps aus der Praxis.

Es ist unser Ziel, Ihnen genau das zu liefern. Daflr steht seit mehr als 25 Jahren die
FORUM VERLAG HERKERT GMBH.

Zusammen mit Fachexperten und Praktikern entwickeln wir unser Portfolio standig weiter,
basierend auf lhren speziellen Bedurfnissen.

Uberzeugen Sie sich selbst von der Aktualitdt und vom hohen Praxisnutzen unseres Angebots.

Falls Sie noch nahere Informationen winschen oder gleich Uber die Homepage bestellen
mdchten, klicken Sie einfach auf den Button ,In den Warenkorb“ oder wenden sich bitte
direkt an:

FORUM VERLAG HERKERT GMBH
Mandichostr. 18

86504 Merching

Telefon: 08233 / 381-123

Telefax: 08233 / 381-222

E-Mail: service@forum-verlag.com
www.forum-verlag.com

© Alle Rechte vorbehalten. Ausdruck, datentechnische Vervielfaltigung (auch auszugsweise) oder Veranderung
bedurfen der schriftlichen Zustimmung des Verlages.



1 Flachdachkonstruktionen
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1.7 Konstruktionsbeispiele

Nachfolgend werden fur die unterschiedlichen Flachdachkonstruk-
tionen und Nutzungen einige Konstruktionsbeispiele angegeben.

1.7.1 Beispiele fiur nicht genutzte Dacher

schwerer leichter
Oberflachenschutz Oberflachenschutz
(Kiesschicht) (werkseitige Bestreuung)
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Abdichtung aus Bitumenbahnen (zweilagig)

Dampfdruckausgleichsschicht
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RIS Dampfsperre
Trenn-und Ausgleichsschicht
Haftbriicke

Tragkonstruktion

(Prinzipskizze)

Bild 1: Nicht belliftetes Dach (Warmdach) mit einer Abdichtung
aus Bitumenbahnen und leichtem/schweren Oberfldchenschutz
(Quelle: Schmidlt)

Oberflachenschutz u. Auflast
Schutzlage

Abdichtung aus Kunststoff-/
Elastomerbahnen
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Tragkonstruktion

(Prinzipskizze)

Bild 2: Nicht belliftetes Dach (Warmdach) mit einer Abdichtung aus
Kunststoff-/Elastomerbahnen (Quelle: Schmidft)
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| mechanische Befestigung |

Abdichtung aus Kunststoff-/

= v —n Elastomerbahnen (mechanisch befestigt)
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Dampfsperre

Stahltrapezprofil

—f i e e |- — Stahltréger (I-Profil)

(Prinzipskizze)
Bild 3: Nicht belliftetes Dach als Konstruktion auf Stahltrapezprofilen
(Quelle: Schmidlt)

Oberflachenschutz u. Auflast

Filtervlies
Wéarmeddmmung (XPS)

Schutzlage bei chem. Unvertraglichkeit
Abdichtung aus Kunststoff-/
Elastomerbahnen (lose verlegt)
Trennlage

Tragkonstruktion

(Prinzipskizze)

Bild 4: Umkehrdach auf Stahlbetondecke (Quelle: Schmidt)
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leichter Oberflachenschutz (Bestreuung)

Abdichtung mit Bitumenbahnen (zweilagig)
Trenn-/ Ausgleichsschicht
Tragschicht (z. B. Holzschalung)

: =1 Unterstiitzung (z. B. Sparren)
. ———— beliiftete Luftschicht
% Warmedammung

=Z Dampfsperre

Tragkonstruktion

| (Prinzipskizze) :

Bild 5: Beliftetes Dach (Kaltdach) (Quelle: Schmidt)

1.7.2 Beispiele fur genutzte Dacher

Abdichtung auf der Warmeddammschicht
unter der Nutzschicht (Plattenbelag)

| 2% | Nutzschicht (z. B. Plattenbelag)
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Abdichtung
Dampfdruckausgleichsschicht

Warmedammschicht

Dampfsperre

Tragkonstruktion

(Prinzipskizze)

Bild 6: Nicht belliftetes begehbares Dach (Dachterrasse)
(Quelle: Schmidt)
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Bauweise 1a (n. DIN 18532)
Abdichtung unter Schutz-/Nutzschicht

l l ggfs. separate Nutzschicht
: : Schutzschicht

! | i (ggfs. zugleich Nutzschicht)
/ - 27ewe e Abdichtung (einlagig, mehrlagig)
7
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Untergrundbehandlung

ggfs. Aufbeton oder Gefédllebeton

Konstruktionsbeton

Bauweise 1b (n. DIN 18532)
Abdichtung auf Konstruktionsbeton, direkt genutzt

l l : Abdichtung (einlagig, mehrlagig)
Untergrundbehandlung

ggfs. Aufbeton oder Gefdllebeton

Konstruktionsbeton

(Prinzipskizze)

Bild 7: Nicht belliftetes befahrbares Dach (Parkdach Pkw)
(Quelle: Schmidt)
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JURGEN LECH PETER SCHMIDT %um

WISSEN,
DAS ANKOMMT.

Neubau und Instandsetzung
von Flach- und Griindachern

2. Uiberarbeitete und erweiterte Auflage

BAU UND
IMMOBILIEN

Neubau und Instandsetzung von Flach- und Griindachern

Fir weitere Produktinformationen oder zum Bestellen hilft Innen unser Kundenservice
gerne weiter:

Kundenservice

Telefon: 08233 / 381-123
>< E-Mail: service@forum-verlag.com

Oder nutzen Sie bequem die Informations- und Bestellméglichkeiten zu diesem Produkt in
unserem Online-Shop:

Internet
@ http://www.forum-verlag.com/details/index/id/12781

FORUM VERLAG HERKERT GMBH, MandichostralRe 18, 86504 Merching,
Tel.: (08233) 381 123, E-Mail: service@forum-verlag.com, Internet: www.forum-verlag.com




