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Liebe Besucherinnen und Besucher unserer Homepage,

tagtaglich missen Sie wichtige Entscheidungen treffen, Mitarbeiter fihren oder sich technischen
Herausforderungen stellen. Dazu brauchen Sie verlassliche Informationen, direkt einsetzbare
Arbeitshilfen und Tipps aus der Praxis.

Es ist unser Ziel, Ihnen genau das zu liefern. Daflr steht seit mehr als 30 Jahren die
FORUM VERLAG HERKERT GMBH.

Zusammen mit Fachexperten und Praktikern entwickeln wir unser Portfolio standig weiter,
basierend auf lhren speziellen Bedurfnissen.

Uberzeugen Sie sich selbst von der Aktualitdt und vom hohen Praxisnutzen unseres Angebots.

Falls Sie noch nahere Informationen winschen oder gleich tber die Homepage bestellen
mdchten, klicken Sie einfach auf den Button ,In den Warenkorb“ oder wenden sich bitte
direkt an:

FORUM VERLAG HERKERT GMBH
Mandichostr. 18

86504 Merching

Telefon: 08233 / 381-123

Telefax: 08233 / 381-222

E-Mail: service@forum-verlag.com
www.forum-verlag.com

© Alle Rechte vorbehalten. Ausdruck, datentechnische Vervielfaltigung (auch auszugsweise) oder Veranderung
bedurfen der schriftlichen Zustimmung des Verlages.



3.1.5  AufmaB und Mengenermittlung
nach Gewerken

3.1.5.1  Estricharbeiten
Anwendungsbereich

Die Ausfihrungen von Estricharbeiten sind im All-
gemeinen nach den Regeln der ATV ,Estricharbeiten®
DIN 18353 abzurechnen. Die ATV umfasst Leistungen im
Zusammenhang mit der Herstellung von Estrichen in
nasser Bauweise.

Die Estrichflichen konnen als Zement-, Calciumsulfat-
oder Magnesiaestriche nach DIN 18560 ,Estriche im
Bauwesen in schwimmender Verlegung oder als Ver-
bundkonstruktionen hergestellt sein. Kunstharzestriche
und Terrazzobdden unterliegen ebenfalls den Abrech-
nungsregeln dieser ATV.

Asphaltestriche im Heifdeinbau werden nach der ATV
DIN 18354 ,Gussasphaltarbeiten®, Fertigteilestriche und
Trockenunterbéden nach der ATV DIN 18340 , Trocken-
bauarbeiten® abgerechnet.

Die Inhalte der DIN 18299 , Allgemeine Regelungen ftr
Bauarbeiten jeder Art“ sind stets zusatzlich zu den spezi-
fischen Regelungen zu beriicksichtigen. Bei Widerspri-
chen gelten die gewerkebezogenen Regelungen der
DIN 18353 vorrangig.
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Checkliste Abrechnungseinheiten nach ATV DIN 18353

In Leistungsverzeichnissen gelten gem. Ziffer 0.5 der
ATV die folgenden Abrechnungseinheiten fiir die Aus-
fiihrung von Estricharbeiten und alle damit in direkter
Verbindung stehenden Nebenleistungen und Besonde-
ren Leistungen.

Estricharbeiten

FlichenmaR (m?)
getrennt nach Bauart und Mafen fiir Vorbehandlung des Untergrunds

Haftbriicken

Ausgleichschichten, Auffiillungen des Untergrunds

Sperr-, Trenn-, Schutz- und Gleitschichten, Folien

Dammstoffschichten

Estrich, Terrazzobodden, Nutz- und Schutzschichten

Oberflachenbehandlungen

Oberflachenbearbeitungen

/ Langenmaf} (m)
Randdammstreifen, Abschneiden des Uberstands von Randdammstreifen

Leisten, Schienen, Profile

Sockel, Kanten, Kehlen

Ausbilden und Schlieen von Fugen

Anarbeiten an Durchdringungen iiber 0,1 m? EinzelgroRe

Anzahl (Stiick)
M getrennt nach Bauart und Maf3en fiir Estriche auf Stufen und Schwellen

Schienen, Profile, Rahmen

Schlieffen von Aussparungen

Anarbeiten an Durchdringungen bis einschlieBlich 0,1 m? EinzelgroRe
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Abrechnungsgrundregeln nach ATV DIN 18353, Ziffer 5
~Abrechnung”

Die Ermittlung der abzurechnenden Leistung kann
grundsétzlich nach Zeichnung oder auch nach den
Ergebnissen eines ortlichen Aufmafles erfolgen. Die
Abrechnung nach Zeichnung (Nennmafde) setzt die
Vorlage einer detaillierten und bemafsten Ausfiihrungs-
zeichnung und deren Ubereinstimmung mit der Bau-
leistung voraus.

Estriche/Dammungen/Oberflachenbehandlungen
Fir die Ermittlung der Flachen von

+ Estrichen,

+ Nutz- und Schutzschichten aus Kunstharz,
+ Terrazzoboden,

« Trennschichten,

+ Dammstoffschichten und

+ Oberflaichenbehandlungen

sind die Maf3e der hergestellten Flachen in die Men-
genermittlung aufzunehmen. Fugen in diesen Flachen
werden (ibermessen.

Werden Estriche auf Flachen mit begrenzenden Bau-
teilen ausgefiihrt, gelten die Mafe bis zu den unver-
putzten Bauteilen. Vorsatzschalen sind in diesem Sinn
als begrenzendes Bauteil einzustufen, sofern keine
Unterschneidung der Vorsatzschale besteht.

Es sind die grofsten Maf3e der Berechnung zugrunde zu
legen.
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Abb. 3.1.5.1-1: Estrich an angrenzendes Bauteil

Ausgleichsschichten

Schichten zum Ausgleich von Hohenunterschieden,
Zwischenrdumen, auf Decken verlegten Rohrleitungen
und groferen als nach der DIN 18202 zulassigen Eben-
heitsabweichungen in der Rohkonstruktion sind nach
DIN 18560 auszuftihren.

Neben der Ausfiihrung von gebundenen Trockenschiit-
tungen haben sich in der Praxis dazu auch Schichten
aus flief}fahigem Leichtausgleichsmortel bewahrt. Bei
einer Abrechnung von flie3fdhigen Leichtmértelschich-
ten kann alternativ zur Abrechnung nach Flachenmaf3,
welches eine differenzierte Leistungsbeschreibung be-
ziglich der Hohendifferenzen erfordert, auch nach den
Mengen des gelieferten bzw. gepumpten Materials abge-
rechnet werden.
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Anschlag-, Stof3- und Trennschienen

Der Einbau von Anschlag-, Sto3- und Trennschienen,
/ Mattenrahmen u. A. ist nach Langenmaf3 mit der grof-
ten Bauteillange oder nach Anzahl abzurechnen.

Fiir das Herstellen von Kanten an Aussparungen und ftr
das nachtragliche Herstellen von Anschliissen an an-
grenzende Bauteile, soweit dies vom Auftragnehmer
nicht zu vertreten ist, sind ebenfalls die entsprechenden
Langenmafe zu beriicksichtigen. Bei der Ermittlung des
Langenmafies ist die grofste Bauteillange festzustellen.
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Abb. 3.1.5.1-2: Estrichtrennprofil iiber Bauwerksfuge

Fugen

Das Ausbilden, Verfiillen, SchlieSen und Abdecken von
Fugen mit Fugenmassen oder Fugenprofilen stellt eine

/ Besondere Leistung dar. Die Abrechnung erfolgt ent-
sprechend der Mengenermittlung nach Léngenmafd
mit der grofiten Abwicklungsldnge oder der Summe
aus Einzelldngen.

Aussparungen

Fiir das Anarbeiten und Anpassen an Aussparungen mit
/ einer Grundflache von mehr als 0,1 m? sind die Ma3e der
Abwicklung nach den grofiten Bauteilldngen zu ermitteln.
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Abb. 3.1.5.1-3: Stahlstiitze mit Einzelfundament
0,50 m * 0,50 m = 0,25 m? — Abwicklungsldnge: 4 * 0,50 m = 2,00 m

Die Flache des Einzelfundaments ist in der Flachen-
ermittlung des Estrichs in Abzug zu bringen.

Ubermessungsregeln nach ATV DIN 18353, Ziffer 5.3

Bei der Ermittlung der abrechnungsfahigen Mengen sind
die nachstehend aufgefiihrten Bauteile bzw. Kon-
struktionsmerkmale besonders zu beachten. Abhéngig
von der fiir die Leistung zutreffenden Abrechnungsein-
heit und Einzelgrofle der ,Unterbrechung” sind die
Mafle und Mengen der genannten Bauteile der jeweili-
gen Einzelleistung zu iibermessen.

Ubermessen werden:

Flichenmaf} Aussparungen bis einschlieflich 0,1 m?
Einzelgrofie

Fugen

Langenmaf} Unterbrechungen bis einschliellich 1,0 m
Einzellange

Fugen

Es bestehen keine weiteren Einzelregelungen.
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Bestellmoglichkeiten

DR. DANIEL JUNK

Abrechnung und Vergiitung
von Bauleistungen

Rechtliche Grundlagen, aktuelle Praxishinweise, wichtige Urtelle

Abrechnung und Vergltung von Bauleistungen

Fur weitere Produktinformationen oder zum Bestellen hilft Ihnen unser Kundenservice
gerne weiter:

Kundenservice

@ Telefon: 08233/ 381-123
>< E-Mail: service@forum-verlag.com

Oder nutzen Sie bequem die Informations- und Bestellmoglichkeiten zu diesem Produkt in
unserem Online-Shop:

Internet
(@ http://Iwww.forum-verlag.com/details/index/id/5872

FORUM VERLAG HERKERT GMBH, MandichostraRe 18, 86504 Merching,
Tel.: (08233) 381 123, E-Mail: service@forum-verlag.com, Internet: www.forum-verlag.com
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